


Фитинги соединительные латунные LAVITA

Характеристики
Типоразмер (Ду, мм)

15 20 25 32 40 50

корпус фитинга
Латунь / Никелированная латунь 

С3771 (CW612N).                

Никелирова
нная латунь 

С3771 
(CW612N)

Никелирова
нная латунь 

С3771 
(CW612N)

накидная гайка
Латунь / Никелированная латунь 

С3771 (CW612N).                

Никелирова
нная латунь 

С3771 
(CW612N)

Никелирова
нная латунь 

С3771 
(CW612N)

прижимное 
кольцо

Латунь С3771 (CW612N)

стопорное 
кольцо

AISI304 (08X18H10)

уплотнитель силикон (VMQ)

Максимальная рабочая температура для системы, °С
100

Максимальная кратковременно допустимая температура для 
системы, °С

150

Минимальная температура при отсутствии кристализации 
жидкости, °С

-50

Максимальное рабочее гидравлическое давление, МПа
1,5 1,2 1,0 1,0 0,5 0,4

Максимальное краткосрочное давление (гидроудар), МПа
5,0 4,0 3,5 2,5 1,5 1,5

Максимальное рабочее пневматическое давление, МПа
0,3

Возможность применения в качестве теплоносителя 
этиленгликоля

да

Минимальный срок службы соединительных фитингов 
(уплотнитель), лет

30

Возможность ремонта и реконструкции
Замена рем. комплекта

Фитинги соединительные латунные LAVITA с диэлектрической 
вставкой

Характеристики

Типоразмер 
(Ду, мм)

15 20 25

корпус фитинга
Латунь С3771 

(CW612N)

накидная гайка
Латунь С3771 

(CW612N)

стопорное кольцо
Nylon 66 (ПА-

66)

уплотнительное 
диэлектрическое 

кольцо
NBR резина

Возможность применения в 
качестве рабочей среды.

воздух да

этиленгликоль да

бензин да

нефть да

керосин / дизель да

природный газ да

пропан да

бутан да

Максимальная рабочая температура для системы, 
°С

100

Минимальная температура при отсутствии 
кристализации жидкости, °С

-50

Максимальное рабочее, МПа 1,0 0,8 0,8

Минимальный срок службы соединительных 
фитингов (уплотнитель), лет

30

Возможность ремонта и реконструкции

Замена рем. 
комплекта


